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G-SERIESDAS WAHRE 
ORIGINALL
Die G-Serie ist der originale Seitenkanalverdichter 
– erfunden in den 1960er Jahren, hergestellt in 
Deutschland und branchenübergreifend bewährt.

Sie ist die wartungsarme, langlebige und vollständig 
zertifizierte Wahl für OEMs, die Wert auf Betriebszeit, globale 
Konformität und schnelle Lieferung legen. Die G-Serie ist 
nicht nur gut – sie ist das Original.

Erweiterte  
Garantie:
Standard: 24 Monate 
Kostenlos: 36 Monate 
auf Anfrage

Weltweit  
zertifiziert:
UL, CSA, CE, NEMA Premium, 
ATEX, RoHS, EAC, ERP

Nachhaltige 
Verpackung:
Verpackt in langlebigen, 
zertifizierten Holzkisten

Kurze 
Lieferzeiten:
Unter 1 Woche für 
High-Runner-Modelle

Bewährte  
Leistung:
100 % der Gebläse einzeln 
auf Leistung getestet

Patentiert im  
Jahr 1960:
Ursprünglicher 
Patentinhaber für 
Seitenkanalverdichter



G-SERIESFREQUENZUMRICHTER

SCHALLDÄMPFER

MOTOR

KÜHLUNG

BASISLAUFRAD
GEHÄUSE

ABDECKUNG

DIE KATEGORIE 
DEFINIEREN
Elmo Rietschle Seitenkanalverdichter haben 
ihre Zuverlässigkeit über Jahrzehnte hinweg 
unter Beweis gestellt. Sie arbeiten Tag für  
Tag fehlerfrei mit nahezu keiner Ausfallzeit.

Erhältlich in einer großen Auswahl an 
Leistungsbereichen bis zu 3.000 m3/h und 
Differenzdrücken bis zu 1.000 mbar. Sie decken die 
meisten Anforderungen flexibel und leistungsstark ab.

Die Seitenkanalverdichter der G-Serie verfügen über 
Spannungsbereichsmotoren für 50 / 60 / 87 und 100 
Hz in Schutzklasse IP 55 oder höher (IP56 oder IP65) 
(Isolationsklasse F) und sind UL 507 und CSA 22.2 Nr. 
113 zugelassen sowie mit ATEX-Zertifizierung erhältlich.



G-SERIES
G-BH100
Klein und kompakt für 
Anwendungen mit geringem 
Volumen und Mobilität.

G-BH2
Unübertroffen bei höchstem 
Differenzdruck für höheren 
Volumenstrom.

G-BH1
Ein klassisches Seitenkanal-
Vakuumpumpenmodell mit 
innovativer Technologie.

ATEX
Neue Anwendungen für diese 
Technologie.

G-BH7
Unübertroffen bei höchstem 
Differenzdruck für geringeren 
Volumenstrom.

FÜR LANGLEBIGKEIT 
KONSTRUIERT
Die Wissenschaft hinter der G-Serie
Die G-Serie ist für Langlebigkeit konstruiert und übertrifft Nachahmerprodukte. Alle unsere 
Einheiten durchlaufen strenge Tests, um unter Druck zu bestehen. Mit kühleren Lagertemperaturen 
für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer – bis zu 40.000 Betriebsstunden und nahezu 
wartungsfrei. Deshalb sagen wir: Einmal gebaut. Läuft ewig.

Kühlere 
Lagertemperaturen Geräuschoptimiert

Nahezu 
wartungsfrei

Staubresistent, 
pulsationsfrei
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DRUCK MBARVAKUUM MBAR

LEISTUNGSDATEN 
LUFTDIAGRAMM
Geeignet für Vakuum-  
und Niederdrucklösungen.

DRUCKVAKUUM



Erfahren Sie mehr 
darüber, wie die G-Serie 
Ihre Vakuumbedürfnisse 
transformieren kann.

FÜR DEN 
LANGEN EINSATZ  
KONSTRUIERT


